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Κα Τάνια Ριγούλια 

ΘΕΜΑ: Επαρχιακή οδός Τριπόταμα - Παραλογγοί

Σας αποστέλλω με courier τα έγγραφα τα οποία παρέλαβα κατά την επίσκεψη μου στα γραφεία σας που αφορούν στο θέμα Επαρχιακή Οδός Τριπόταμα Παραλογγοι με συγκεκριμένες προτάσεις και απόψεις.

Σημειώνω ότι η περίπτωση της συγκεκριμένης οδού είναι εξαιρετικά δύσκολη και από πλευράς μελέτης και από πλευράς κατασκευής.

Για περισσότερες διευκρινήσεις είμαι στην διάθεσή σας.

Σας ευχαριστώ για την συνεργασία και σας εύχομαι καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο σας.

ΣΠΥΡΟΣ ΜΟΥΡΟΥΤΗΣ

Συνημμένη: 
Έκθεση

Κοιν:
α.) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Γενική Γραμματέα

β.) ΓΡΑΦΕΙΟ Κ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Υ.Γ  Η ως άνω περίπτωση αποτελεί παράδειγμα των αιτίων της δυσλειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης.


Α.-
Το έργο παραμένει ανενεργό επί 4 έτη.


Β.- 
Το θέμα έφθασε στην Βουλή και πιθανόν στην ΕΕ.


Γ.-
Η Περίπτωση των πρανών της οδού Τριπόταμα Παραλογγοί είναι εξ ίσου δύσκολη και επικίνδυνη όπως ήταν οι περιπτώσεις Παναγοπούλας στην Ε.Ο Κορίνθου Πατρών και Μαλακάσας στην Ε.Ο Αθηνών Λαμίας με τις οποίες ασχολήθηκαν επιστήμονες καθηγητές ειδικοί Έλληνες και ξένοι.

Παρά ταύτα το θέμα αφήνεται στους ώμους μιας ευσυνείδητου μεν, αλλά χωρίς ειδίκευση, Μηχανικού, χωρίς καμία υποστήριξη.


Δ.-
Οι έχοντες την ευθύνη Νομάρχες και Περιφερειάρχες, δικαιολογούνται μεν να μην είναι ειδικοί, παρουσιάζουν συμπτώματα αλαζονείας (δεν ακούνε κανένα) και ανικανότητας να μπουν και να ενεργήσουν προς την σωστή κατεύθυνση.


Ε.-
Και δεν είναι τα έργα μόνον  που κωλυσιεργούν είναι και ο γενικότερος προγραμματισμός. Πριν ένα χρόνο είχα ζητήσει από την περιφέρεια να μου γνωρίσει τι γίνεται με την ανάπτυξη ΟΛΩΝ των ορεινών χωριών της Γορτυνίας και πως αξιοποιείται ο απόδημος Ελληνισμός για την μεταφορά κεφαλαίων (μικρών και μεγάλων) Δεν πήρα απάντηση.

Κι’ όλα αυτά τα κάνω γιατί πονάω την Πατρίδα μου κα το χωριό μου
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ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΧΑΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΤΡΙΠΟΤΑΜΑ ΠΑΡΑΛΟΓΓΟΙ  ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

Το αντικείμενο της αναγνώρισης ήταν:

Α.- Η γενική ευστάθεια της οδού.

Β.- Η ευστάθεια των επί μέρους πρανών

Α.-Γενική Ευστάθεια της Οδού

1. Στην Γεωλογική έκθεση αναφέρεται ότι μία από τις αιτίες της αστάθειας των μαζών είναι οι «παλαιοκατολισθήσεις».

2. Παλαιοκατολισθήσεις στους συγκεκριμένους γεωλογικούς σχηματισμούς και σε μορφολογία, όπως αυτής της περιοχής, είναι συνήθεις και αναμενόμενοι και αποτελούν το κρίσιμο πρόβλημα ευστάθειας, όχι μόνον των πρανών, αλλά και ολοκλήρου της οδού.

3. Στην γεωλογική έκθεση αναφέρονται, επίσης, αεροφωτογραφίες εκ των οποίων κατά τον συντάξαντα, προκύπτει ότι στην ζώνη χάραξης υπάρχουν παλαιοκατολισθήσεις. . Δεν συνυποβάλλονται, όμως, στην μελέτη και οι αεροφωτογραφίες

4. Παρά ταύτα η τελική (Γεωλογική και γεωτεχνική) μελέτη δεν αποτυπώνει τις μετακινηθείσες μάζες και η μελέτη ευστάθειας της οδού περιορίζεται στην ευστάθεια των πρανών και μόνον για πετρώματα επί τόπου 

Στην πραγματικότητα είναι εμφανείς δυο ζώνες μεγάλων μετακινήσεων που αντιστοιχούν στις θέσεις που παρατηρήθηκαν οι έντονες επιφανειακές κατολισθήσεις και οι οποίες ουδόλως αναφέρονται.

5. Συνήθως οι μετακινηθείσες στο παρελθόν  μάζες, αυτών των περιπτώσεων, ευρίσκονται σε μία κατάσταση οριακής ισορροπίας εις τρόπον ώστε οιαδήποτε μεταβολή των παραμέτρων ισορροπίας να μπορεί να ενεργοποίηση την κατολίσθηση ή αντίθετα να αυξήσει τον συντελεστή ασφαλείας. Η μείωση των δυνάμεων που ωθούν τη μάζα δηλ η μείωση του βάρους υπερκειμένων γαιών ή της υδραυλικής πιέσεως αυξάνουν τον συντελεστή ασφαλείας  Η ελάττωση των γαιών που αντιστέκονται στην μετακίνηση ή η αύξηση της υδραυλικής πιέσεως προκαλούν μείωση του συντελεστή ασφαλείας.

6. Οι ορατές, με πρώτη ματιά, παλαιό κατολισθήσεις υπάρχουν στις:

Χ.Θ  0+400 – Χ.Θ 0+600

Χ.Θ  1+200 – Χ.Θ 1+500 

Οι Χ.Θ είναι προσεγγιστικές και απαιτούν επιβεβαίωση

Το απώτατο όριο της κατολίσθησης Χ.Θ  1+200 – Χ.Θ 1+500  ευρίσκεται στην θέση όπου έχει λάβει χωρά η επιφανειακή κατολίσθηση με τους μεγάλους ασβεστολιθικούς όγκους. Είναι χαρακτηριστική η μυλονοτοποιημένη ζώνη επαφής με το πέτρωμα επί τόπου. 

Ανάντι της οδού το όριο της κατολίσθησης αυτής φθάνει μέχρι την εμφάνιση του συμπαγούς ασβεστόλιθου. Κατά την αναγνώριση δεν διαπιστώθηκαν ενδείξεις ενεργοποίησης όλης της μάζας. 

Σημειώνεται όμως ότι η πρόσβαση ήταν επικίνδυνη και  η αναγνώριση δύσκολη, επομένως είναι πολύ πιθανόν να διέφυγαν ορισμένες λεπτομέρειες. 

Η κατολίσθηση στην θέση Χ.Θ  0+400 – Χ.Θ 0+600 έχει πλήρως ενεργοποιηθεί με ορατές ρωγμές σε απόσταση 70 με 80 μετρά έναντι του άξονα της οδού.

7. Από πλευράς χαράξεως, στην συγκεκριμένη περίπτωση, λόγω έλλειψης στοιχείων, η ερυθρά επελέγη βάσει μόνον τοπογραφικών δεδομένων.

Εφόσον η μορφολογία και η επίδραση των μετακινηθεισών μαζών είναι άγνωστη, μια χάραξη η οποία δε λάμβανε υπ’ όψη τα γεωτεχνικά δεδομένα μπορεί να ενεργοποιήσει την παλαιά κατολίσθηση και να είναι καταστροφική για την οδό  ή αντίθετα να λειτουργήσει σταθεροποιητικά. Είναι ζήτημα τύχης.

Οπωσδήποτε η έλλειψη μέτρων αποστράγγισης στην επιφάνεια της διανηγείσης οδού οδηγεί προς αποσταθεροποίηση

Άμεσες Ενέργειες.

1. Αποτύπωση παλαιών κατολισθήσεων με την βοήθεια αεροφωτογραφιών και επιτόπου γεωλογικής και τοπογραφικής εργασίας.

2. Τοποθέτηση κλισιομέτρων (ένα ανά ζώνη) επί των παλαιών κατολισθήσεων για την παρακολούθηση μελλοντικών μετακινήσεων.

3. Γεώτρηση στην θέση των κατολισθήσεων για την διαπίστωση του βάθους των παλαιών κατολισθήσεων ως και της υδροστατικής πιέσεως

4. Αφαίρεση των βραχωδών μαζών στο φρύδι των παλαιών κατολισθήσεων

5. Στεγανοποίηση (κλείσιμο των δημιουργηθεισών ρωγμών) ανάντι της οδού.

6. Καθαρισμό των χαντακιών και οχετών αποστράγγισης των όμβριων 

Β.-Πρανή.

1. Πτώση λίθων.

-Η φύση των πετρωμάτων και ο έντονος τεκτονισμός ευνοούν των κατακερματισμό των πετρωμάτων καθιστώντας αδύνατη την αποφυγή καταπτώσεων λίθων στο σύστημα απορροής.

Γι’ αυτό θα πρέπει να προβλεφθούν τοίχοι ανακοπής των λίθων εις τρόπον ώστε να αποφεύγεται το κλείσιμο των χαντακιών απορροής

2. Κλίση πρανών. 

Οι υιοθετηθείσες κλίσεις πρανών εφόσον πρόκειται για τα πετρώματα στην θέση τους είναι σωστές.

Αυτό δεν ισχύει για τις μετακινηθείσες μάζες και ιδίως στις ζώνες επαφής των παλαιοκατολισθήσεων με τα επί τόπου πετρώματα. (ζώνες μυλονοτοποιήσεως π.χ στην θέση με την δημιουργία καταπτώσεων ογκολίθων) όπου θα πρέπει να ληφθούν πρόσθετα μέτρα στήριξης ή διαμόρφωσης.

3. Η θεαματική επιφανειακή κατολίσθηση με τους ογκολίθους ασβεστόλιθου θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί κατά την διάρκεια της κατασκευής. 

Πάνω στο μυλονιτοποιημένο υλικό του ρήγματος ήταν αδύνατο να συγκροτηθεί ο άκαμπτος και κερματισμένος ασβεστόλιθος με κατακόρυφη κλίση. 

Θα πρέπει να προβλεφθεί βαθμίδα στο επίπεδο επαφής ασβεστόλιθου ερυθρού μυλονιτοποιημένου υλικού και να απομακρυνθούν όσον το δυνατόν περισσότερα τεμάχια κερματισμένου  ασβεστόλιθου που επικρέμανται

Αντίθετα θα πρέπει να διατηρηθούν στην θέση τους, με κατάλληλη διάταξη, τα ασβεστολιθικά υλικά, τα οποία τώρα έχουν φθάσει στο επίπεδο της οδού και καλύπτουν ένα μέρος του πρανούς.

Αποτελούν ιδανική φυσική προστασία του πρανούς από υποσκαφή..

Γ.-Παρατηρήσεις.

Εφόσον:

1.-αποκλεισθεί από την μελέτη ή/και από επεμβάσεις στην μορφολογία της περιοχής η ενεργοποίηση των παλαιοκατολισθήσεων.

2.-κατασκευασθούν τοίχοι μικρού σχετικά ύψους για την προστασία των χαντακιών απορροής από τις πτώσεις λίθων, και για την αποτροπή διάβρωσης των ποδών των πρανών

3.-καθαριστούν οχετοί και χαντάκια απορροής 

4.-ασφαλτοστρωθεί η οδός σ’ όλο το πλάτος και μήκος 

5.-εξασφαλισθεί η παρακολούθηση της λειτουργίας της οδού επί δυο χρόνια

6.-γίνουν μικροεπεμβάσεις σε συγκεκριμένα πρανή

η οδός θα μπορεί να δοθεί στην κυκλοφορία.
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